Mikroprocesorowy Rejestrator pracy i Licznik M

Dokonywane pomiary:

* Motogodziny

® Godziny pracy

* Paliwo

* Czas pracy dodatkowego wyposazenia

* Nieefektywny czas pracy + 3 rejestry
definiowane

® Obroty Silnika

* Napiecie instalacji

Mozliwe sposoby pomiaru spalanego paliwa:

- na podstawie impulséw z Common Rail

- na podstawie impulséw z przeptywomierza

- na podstawie jednostek paliwowych mechanicznej pompy wtryskowej
Mozliwe sposoby pomiaru tankowanego paliwa:

- na podstawie czujnika ptywakowego

- na podstawie analogowej sondy paliwowej

Legenda:

obr./min - obroty na minute*

jp - jednostki pomiarowe (dla Common Rail - jp. = 0,01ms czasu
wtrysku , dla pompy wtryskowej jp. = jedna dawka paliwa
przypadajaca na jeden obrét watu). Doktadno$¢ wskazania zakezy
$cisle od systemu zasilania silnika jak i stanu technicznego silnika*
ADC - odczyt z cyfrowego przetwornika, warto$¢ przeliczana na litry.
Rzeczywista doktadno$¢ poziomu paliwa zalezy scisle od doktadnosci i
rozdzielczosci czujnika ptywakowego lub sondy paliwowej.

MTH - motogodziny zalezne od predkosci obrotowej silnika *

H - czas pracy silnika *

*) zabezpieczenie aktywowane wykryciem predkosci obrotowej silnika
oraz rozpoczeciem tadowania akumulatora
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Pomiar

Opis urzadzenia

- rejestrator EE-16GT-2 to urzadzenie posiadajace licznik motogodzin, ktéry rejestrujace czas pracy maszyny
oraz jej przebieg na podstawie predkosci obrotowej silnika spalinowego
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we.0d_0gO6tu do szczegodtu

- dzieki wskazaniom urzadzenia, mozna decydowa¢ o momentach dokonywania przegladéw i remontéw.
Wskazania stuzq réwniez do naliczania optat za wykonang prace

- zarejestrowane motogodziny sg rzeczywistym przebiegiem silnika

- ilo$¢ naliczonych motogodzin jest suma wykonanych suwéw pracy silnika

- urzadzenie posiada 3 liczniki czasu pracy silnika na poszczeg6lnych obrotach, co obrazuje sposéb pracy

operatora

- urzadzenie rejestruje daty i godziny zaistnialych zdarzen

- rejestruje iloé¢ tankowanego paliwa

- posiada system antysabotazowy

Dane techniczne
Numer produktu
Rodzaj produktu

Doktadnos¢

Powtarzalnosé

Zakresy pomiarowe:
Pomiar predkosci obrotowej
Pomiar czasu pracy
Pomiar przebiegu
Pomiar poziomu paliwa
Pomiar zuzycia paliwa

Plyta giéwna

Liczba wej$¢

Zasilanie

Pamie¢ wewnetrzna

Poboér pradu

Wyswietlacz

Transfer danych

Wymiary

Szer/Wys/Gt

. N
Interpretacja Lokalizacja Rozwiqzanie

- pomiar paliwa odbywa sie bezinwazyjnie lub inwazyjnie w przewody paliwowe
- wspOtpracuje z sondami pomiarowymi oraz przeptywomierzami
- posiada 1GB wewnetrznej pamieci i umozliwia transfer danych poprzez karte SD lub system GPRS*

- wszelkie zmiany konfiguracyjne sa mozliwe po poprawnym wpisaniu hasta

* nalezy doposazy¢ w zewnetrzny modut

1287123
Rejestrator

RPM: 1 obr/min,

MTH: 0.01MTH,

H: 0.01MTH,

Poziom paliwa: 10 ADC,
Zuzycie paliwa: 1 jp,
RPM: 3 obr/min,

MTH: 0.1MTH,

H: 0.1MTH,

Poziom paliwa: 50 ADC,
Zuzycie paliwa: 10 jp,

0 - 9999 obr/min,
0-99999 H,
0-99999 MTH,

0-999.9 L, 0-1023 ADC

0-999.9 L

5)

DC:8 - 18V
1GB

15 mA

LCD 128x64 dots

Karta SD

8.2/5.8/2.0 cm

www.liczniki-motogodzin.pl




