ROOTSIE]

.00 _0gotu do szczegotu

Opis urzadzenia

- licznik motogodzin EE-18GT to urzadzenie rejestrujace czas pracy maszyny oraz jej
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B - zarejestrowane motogodziny s rzeczywistym przebiegiem silnika
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- ilo$¢ naliczonych motogodzin jest sumg wykonanych suwéw pracy silnika

- urzadzenie posiada 3 liczniki czasu pracy silnika na poszczegdlnych obrotach, co
obrazuje sposéb pracy operatora

- urzadzenie rejestruje daty i godziny zaistnialych zdarzen
- rejestruje ilos¢ tankowanego paliwa

- pomiar paliwa odbywa sie bezinwazyjnie lub inwazyjnie w przewody paliwowe

Dokonywane pomiary:

- wspétpracuje z sondami pomiarowymi oraz przeptywomierzami

- posiada 1GB wewnetrznej pamieci i umozliwia transfer danych poprzez karte SD lub
system GPRS*

- wszelkie zmiany konfiguracyjne sg mozliwe po poprawnym wpisaniu hasta

* nalezy doposazy¢ w zewnetrzny modut

0Ogolne
Numer produktu 1287147
Rodzaj produktu Rejestrator

Doktadnos¢ 1 obr/min, 0.1MTH,
0.1H, 0.1L, 0.1V
Zakresy pomiarowe: 0 - 99999 obr/min,
0-99999H, 0 - 1000L,
Mozliwe sposoby pomiaru spalanego paliwa: Brezgeelinilsl, U=
Plyta gtéwna

- na podstawie impuséw z pompowtryskow

Liczba wejs$¢ 6
- na podstawie impulséw z przeptywomierza Liczba wyjs¢ 1
. ’ oo . Zasilanie DC:8 - 28V
- na podstawie sumy suwow silnika z mechaniczng
pompg wtryskowg Pamie¢ wewnetrzna 1GB
Pobor pradu 15 mA
. . Wyswietlacz LCD 7” 128x240 dots
Mozliwe sposoby pomiaru tankowanego
paliwa: Transfer danych Karta SD
. .. Wymiary
- na podstawie czujnika ptywakowego
Szerokos¢ 16.2 cm
- na podstawie analogowej sondy paliwowej Wysokosé 11.8 cm
Glebokos¢ 3.0cm
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